








Basis Daten, Gewicht, Abmessungen

Fahrgestell Fahrwagen mit 4 antistatischen Rollen Fahrwagen mit 4 antistatischen Rollen

alle Rollen sind feststellbar alle Rollen sind feststellbar

Basis Gewicht ca. 35 kg (Gerät ohne Verdunster) Basis Gewicht ca. 35 kg (Gerät ohne Verdunster)

Fahrwagen 39 x 85 x 69 cm Fahrwagen 39 x 85 x 69 cm 

Mindest-Durchfahrweite = 70 cm Mindest-Durchfahrweite = 70 cm

Ausziehbare Schreibablage 25 x 32 cm Ausziehbare Schreibablage 25 x 32 cm

3 Schubladen 8 x 25 x 24 cm 3 Schubladen 8 x 25 x 24 cm

Wandmontage optional optional

Deckenpendelmontage optional optional

Umgebungsbedingungen (im Betrieb)

Umgebungs-Temperatur + 5°C bis +35°C + 5°C bis +35°C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80%, nicht kondensierend 20 bis 80%, nicht kondensierend

Luftdruck 500 � 060 Pa x 00 500 � 060 Pa x 00

Elektromagnetische Kompatibilität

Entspricht Standard EN 6060 - -2 EN 6060 - -2

Netzspannung / Stromversorgung

Netzspannung 00 � 240 VAC, 50 bis 60 Hz, 4 Hilfssteckdosen 00 � 240 VAC, 50 bis 60 Hz, 4 Hilfssteckdosen

Batterie-Versorgung 60 min.  (mit vollständig aufgeladener Batterie) 60 min.  (mit vollständig aufgeladener Batterie)

Gasanschlüsse

Anzahl, Typ Anschlüsse für Gase der zentralen Gasversorgung 
für O2, N2O und AIR (optional ohne N2O)

Anschlüsse für Gase der zentralen Gasversorgung 
für O2, N2O und AIR (optional ohne N2O)

Reserve-Gas�aschenanschlüsse für O2 und N2O Reserve-Gas�aschenanschlüsse für O2 und N2O

Manometer für Anzeige des Drucks der 
2 oder 3l-Reservegas�aschen

Manometer für Anzeige des Drucks der 
2 oder 3l-Reservegas�aschen

Integrierte Vakuumquelle für Bronchial-Absaugung 
mit Vakuumanzeige

Integrierte Vakuumquelle für Bronchial-Absaugung 
mit Vakuumanzeige

Überwachung der Flaschen-Versorgungsdrücke mit 
Anzeige auf dem Bildschirm ( 0l-Flaschen)

Überwachung der Flaschen-Versorgungsdrücke mit 
Anzeige auf dem Bildschirm ( 0l-Flaschen)

Versorgungsdruck 2,8 � 6,0 kPa x 00 (bar) 2,8 � 6,0 kPa x 00 (bar)

Anschluss-Typ NIST-Standard NIST-Standard

Gas-Steuerung, -Mischer, etc.

Frischgas-Erzeuger Flowmeter-Block mit Messröhren:

O2: 	  � 0 l/min bzw. 00 � 000 ml/min 
N2O: 	  � 0 l/min bzw. 00 � 000 ml/min 
AIR:       0,2 � 5 l/min

Low und minimal Flow tauglich 
2 Gas Variante (optional)

Elektronischer Mischer für 3 Gase

Auswahl der Gasmischung und Flow-Einstellung 
über Bildschirm-Anzeige 

Low und minimal Flow tauglich

Kreissystem,  Atemsystem

Kreissystem Frischgasentkoppeltes und beheiztes Kreissystem Frischgasentkoppeltes und beheiztes Kreissystem

Komplett mit Absorberbehälter (auswechselbar 
während des Betriebes)

Komplett mit Absorberbehälter (auswechselbar 
während des Betriebes)

In- und exspiratorische Flowmessung, entkoppeltes APL In- und exspiratorische Flowmessung, entkoppeltes APL

Atemsystem Alle Komponenten komplett Latex-frei Alle Komponenten komplett Latex-frei

Patientenanschlüsse 22/ 5 mm ISO-Konen 22/ 5 mm ISO-Konen

APL-Ventil

Einstellungsbereich Spontanatmung (SP) und einstellbare 
Beatmungsdrücke bis mindestens 90 Pa x 00 
(geschlossene Position)

Spontanatmung (SP) und einstellbare 
Beatmungsdrücke bis mindestens 90 Pa x 00 
(geschlossene Position)

Narkosemittel-Verdunsteranschlüsse

Anschlusstyp Selectatecfi  oder Dräger kompatible Verdunsteran-
schlüsse für 2 Inter-Lok kompatible Verdunster

Selectatecfi  oder Dräger kompatible Verdunsteran-
schlüsse für 2 Inter-Lok kompatible Verdunster

Technische 
Spezi�kation



CO2-Absorber

Materialspezi�kation für
empf.  Absorptionsmittel

SofnoLime:		  3 Gew.-% Natriumhydroxid
	 > 75 Gew.-% Kalziumhydroxid
weißer oder farbiger Feststoff, pH-Wert 2 bis 4,
spezi�sches Gewicht 2,0 g/cm3

SofnoLime:		  3 Gew.-% Natriumhydroxid
	 > 75 Gew.-% Kalziumhydroxid
weißer oder farbiger Feststoff, pH-Wert 2 bis 4,
spezi�sches Gewicht 2,0 g/cm3

Sodasorb: 		  2 Gew.-% Natriumhydroxid
	 > 80 Gew.-% Kalziumhydroxid
weißer oder farbiger Feststoff, pH-Wert 2 bis 4

Sodasorb: 		  2 Gew.-% Natriumhydroxid
	 > 80 Gew.-% Kalziumhydroxid
weißer oder farbiger Feststoff, pH-Wert 2 bis 4

Spherasorb: 	 >		  2 Gew.-%	Natriumhydroxid
		  75 bis 80 Gew.-% Kalziumhydroxid
weiße, feste Kugeln, ph-Wert basisch in Lösung

Spherasorb: 	 >		  2 Gew.-%	Natriumhydroxid
		  75 bis 80 Gew.-% Kalziumhydroxid
weiße, feste Kugeln, ph-Wert basisch in Lösung

Volumen/Größe .500 ml (befüllbar .300 ml) Ø  = 0 mm, h = 264 mm .500 ml (befüllbar .300 ml) Ø = 0 mm, h = 264 mm

Optionen

Vakuum Injektorprinzip 
Wandanschluss (optional)

Injektorprinzip 
Wandanschluss (optional)

Gasausgang externer O2-Ausgang 
externer Frischgasausgang (optional)

externer O2-Ausgang 
externer Frischgasausgang (optional)

Narkose-Beatmer

Ventilator Pneumatisch getrieben und elektronisch gesteuert, 
hängender Balg, compliancekompensiert

Pneumatisch getrieben und elektronisch gesteuert, 
hängender Balg, compliancekompensiert

Bildschirm 2� TFT, farbig, Touchscreen 5� TFT, farbig, Touchscreen

Gra�k-Darstellungen Auswahl für Darstellung von gleichzeitig 
3 Echtzeitkurven

Auswahl für Darstellung von gleichzeitig 
4 Echtzeitkurven

Komplettes Datenmanagement mit Trendanzeige Komplettes Datenmanagement mit Trendanzeige

Kurven-Darstellung Druck Druck

Flow Flow

Volumen Volumen

O2, CO2, N2O O2, CO2, N2O 

Anästhesiemittel (volatile Anästhetika) ohne ID Anästhesiemittel (volatile Anästhetika) auto ID

Schleifen-Darstellung � � Flow  	 �  Volumen

� � Druck  	�  Volumen

� � Flow  	 �  Volumen

Beatmer-Einstellungen 2 volumengesteuerte Modi (IMV, S-IMV optional) 2 volumengesteuerte Modi (IMV, S-IMV)

 druckgesteuerter Modus (PCV) 2 druckgesteuerte Modi (PCV, S-PCV)

1 druck-/volumengesteuerter Modus (PSV optional)  druck-/volumengesteuerter Modus (PSV)

� � HLM Modus

 Hand-Beatmungs- /Spontan-Atem-Modus  Hand-Beatmungs- /Spontan-Atem-Modus

Inspiratorischer Flow max. 20 l/min max. 20 l/min

Volumengesteuerte Beatmung IMV

Tidal-Volumen - VTi 20 � 600 ml 20 � 600 ml

Beatmungsfrequenz   4 � 40 /min (Erwachsene)
4 � 80 /min (Kinder)

  4 � 40 /min (Erwachsene)
4 � 80 /min (Kinder)

I:E-Verhältnis :4 � 4:  (schrittweise 0, ) :4 � 4:  (schrittweise 0, )

PEEP AUS, 4 � 20 Pa x 00 AUS, 4 � 20 Pa x 00

Plateau AUS, 0 � 50 % (schrittweise 0 %) AUS, 0 � 50 % (schrittweise 0 %)

Druckbegrenzung PMAX 0 � 80 Pa x 00 0 � 80 Pa x 00

Synchronisierte volumengesteuerte Beatmung S-IMV

Tidal-Volumen - VTi

op
ti

on
al

    20 � 1600 ml 20 � 600 ml

Inspirationszeit TINSP     0,3 �  10 s (Erwachsene)
    0,2 � 2,9 s (Kinder)

0,3 �  0 s (Erwachsene)
0,2 � 2,9 s (Kinder)

Beatmungsfrequenz     4 � 40 1/min (Erwachsene)
    6 � 60 1/min (Kinder)

4 � 40 /min (Erwachsene)
6 � 60 /min (Kinder)

PEEP     AUS, 4 � 20 Pa x 00 AUS, 4 � 20 Pa x 00

Plateau     AUS, 10 � 50 % (schrittweise 10 %) AUS, 0 � 50 % (schrittweise 0 %)

Druckbegrenzung PMAX     10 � 80 Pa x 100 0 � 80 Pa x 00
Trigger-Schwelle     0,1 � 10 l/min 0,  � 0 l/min



Druckgesteuerte Beatmung PCV

Beatmungsfrequenz   4 � 40 /min (Erwachsene)
4 � 80 /min (Kinder)

  4 � 40 /min (Erwachsene)
4 � 80 /min (Kinder)

I:E-Verhältnis :4 � 4:  (schrittweise 0, ) :4 � 4:  (schrittweise 0, )

Plateau AUS, 0 � 90 % (schrittweise 5 %) AUS, 0 � 90 % (schrittweise 5 %)

Beatmungsdruck PINSP 0 � 60 Pa x 00 0 � 60 Pa x 00

PEEP AUS, 4 � 20 Pa x 00 AUS, 4 � 20 Pa x 00

Synchronisierte druckgesteuerte Beatmung S-PCV

Beatmungsfrequenz � �
4 � 40 /min (Erwachsene)
6 � 60 /min (Kinder)

Inspirationszeit TINSP � � 0,3 �  0 s (Erwachsene)
0,2 � 2,9 s (Kinder)

Plateau � � AUS, 0 � 90 % (schrittweise  %)

Beatmungsdruck PINSP � � 0 � 60 Pa x 00

PEEP � � AUS, 4 � 20 Pa x 00

Trigger-Schwelle � � 0,  � 0 l/min

Druckunterstützte Spontan-Atmung PSV (ASSIST)

Unterstützungsdruck PINSP

op
ti

on
al

    6 � 60 Pa x 100 (Erwachsene)
    6 � 60 Pa x 100 (Kinder)

6 � 60 Pa x 00 (Erwachsene)
6 � 60 Pa x 00 (Kinder)

PEEP     AUS, 4 � 20 Pa x 100 AUS, 4 � 20 Pa x 00

Trigger-Schwelle     0,1 � 10 l/min 0,  � 0 l/min

Backup     4, 6, 8, 10, 15, 30, 45 Sekunden 4, 6, 8, 0, 5, 30, 45 Sekunden

Manuelle Beatmung 

Handbeatmungsbeutel Manuelle Beatmung wird mit dem als Reservoir 
dienenden Handbeatmungsbeutel durchgeführt

Manuelle Beatmung wird mit dem als Reservoir 
dienenden Handbeatmungsbeutel durchgeführt

Sicherheitseinrichtungen

O2-Mindestkonzentration Sauerstoff-Ratio-System (N2O/O2-Mischersystem, 
mechanisch) garantiert eine minimale O2-Konzen-
tration von 25 – 4% in jeder Einstellung � schützt vor 
hypoxischen Gasmischungs-Einstellungen

Elektronische Steuerung der Frischgaseinstellung, 
die den Benutzer davor bewahrt, eine hypoxische 
Einstellung vorzunehmen � schützt vor hypoxischen 
Gasmischungs-Einstellungen

Sicherheitsventile Ventile mit einstellbarer Druckentlastung Ventile mit einstellbarer Druckentlastung

Automatisches Sicherheitsventil, das Gefährdungen 
durch zu hohen Druck verhindert

Automatisches Sicherheitsventil, das Gefährdungen 
durch zu hohen Druck verhindert

Automatisches Sicherheitsventil, das Gefährdungen 
durch zu negativen Druck verhindert

Automatisches Sicherheitsventil, das Gefährdungen 
durch zu negativen Druck verhindert

Monitoring

Druck -4 � 00 Pa x 00 (Peak, Mittel, Peep) -4 � 00 Pa x 00 (Peak, Mittel, Peep)

Tidal-Volumen - VTi 0 � 3 l 0 � 3 l

Minuten-Volumen 0 � 40 l 0 � 40 l

Frequenz 0 � 50 /min 0 � 50 /min

Flow -300 � 300 l/min -300 � 300 l/min

Lungenfunktion Dynamische Compliance (optional)
Statische Compliance (optional) 
Resistance (optional)

Dynamische Compliance
Statische Compliance 
Resistance

O2-Monitor Sauerstoffkonzentration inspiratorisch (Brennstoffzelle) Messung paramagnetisch oder mit Brennstoffzelle 

Sauerstoffkonzentration mit Brennstoffzelle 
inspiratorisch/expiratorisch (optional)

inspiratorisch/expiratorisch

CO2-Monitor CO2-Konzentration inspiratorisch/endtidal (optional) CO2-Konzentration inspiratorisch/endtidal

N2O-Monitor N2O-Konzentration inspiratorisch/endtidal (optional) N2O-Konzentration inspiratorisch/endtidal

Anästhesiegas-Monitor Monitor für 5 Anästhesiegase � Halotane, En�urane, Iso�u-
rane, Sevo�urane und Des�urane (optional)

Monitor für 5 Anästhesiegase � Halotane, En�urane, 
Iso�urane, Sevo�urane und Des�urane

auto ID nein ja (Erkennung von 2 Anästhesiegasen)

MAC Ermittlung der minimalen alveolaren Konzentration (optional) Ermittlung der minimalen alveolaren Konzentration

Schnittstellen seriell: COM , COM2,
Philips VueLink (optional)

seriell: COM , COM2,
Philips VueLink (optional)

Technische ˜nderungen vorbehalten.




